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A amplitude da gama de 
produtos oferecidos, que 

vai de divisórias piso-teto à 
moveis para escritórios

e instituições
financeiras, é planejada 

com a elegância e o
requinte do estilo italiano 

de design. 
Aliado a isso, é oferecido 

uma serie de
serviços, como projetos
personalizados através 
de pré-visualização em

sistema CAD (biblioteca),
fornecimento e

instalação na obra. 
A medição dos espaços 

para fornecimento da
planta baixa, permite à

empresa o
desenvolvimento

deprojetos que satisfazem 
as exigências quanto à

organização e divisão
dos ambientes

proposta por cada cliente.
S I S T E M A  D E  D I V I S Ó R I A



6 7
S

I
S

T
E

M
A

 
D

E
 

D
I

V
I

S
Ó

R
I

A



8 9
S

I
S

T
E

M
A

 
D

E
 

D
I

V
I

S
Ó

R
I

A



10 11
S

I
S

T
E

M
A

 
D

E
 

D
I

V
I

S
Ó

R
I

A



12 13
S

I
S

T
E

M
A

 
D

E
 

D
I

V
I

S
Ó

R
I

A



14 15
S

I
S

T
E

M
A

 
D

E
 

D
I

V
I

S
Ó

R
I

A



16 17

É TEMPO DE VIVER NA LUZ QUE O
SOL PROPAGA
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A DIVISÓRIA
QUE COMUNICA
FLEXIBILIDADE,

MOBILIDADE,
SEGURANÇA

E BEM-ESTAR
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INDIVIDUAL

OU COLETIVAMENTE 
PODEM SE JUNTAR,

MAS CONVIVEM
SOZINHAS E TEM

UMA PACTO
DE RESPEITAR

OS DIREITOS
DE AMBOS
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AS  CORES NATURAIS PARA  DAR V IGOR E SERENIDADE
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SOLUÇÕES
BASEADAS NAS

ESTRUTURAS 
ÁGEIS E

FUNCIONAIS
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GRANDES 
ESPAÇOS

PARA
GRANDES 

PROJETOS 
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O CUIDADO NA ESCOLHA DOS MATERIAIS É
TAMBÉM CUIDADO PARA A SENSAÇÃO TÁTIl 
DAS SUPERFÍCIES
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M A N U A L    TÉC N I C O

C A L I B R A
CALIBRA TECH

CALIBRA TECH  PLUS

SOLUÇÃO DE REVESTIMENTO NA PAREDE

SOLUÇÃO DE REVESTIMENTO COLUNA

SOLUÇÃO AGREGÁVEL

S I S T E M A  D E  D I V I S Ó R I A

SISTEMA DE DIVISÓRIA
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1  PERFIL EM PVC
2  PERFIL EM AÇO
3  MOLDURA EM VIDRO
4  VENEZIANA INTERNA
5  PAINEL
6  RODAPÉ EM ALUMÍNIO
7  PORTA DE PASSAGEM
8  REDUTOR PARA VIDRO ESPESSURA 10/12MM
9   PERFIL DE ALUMÍNIO 

Este sistema se diferencia em:
- CALIBRA TECH:  sistema de paredes divisórias;
- CALIBRAÇÃO TECH PLUS: sistema de armários divisórios;

A CALIBRA TECH representa a divisória clássica e é formada por módulos verticais ou horizontais, com ou sem rodapé de 
alumínio.
Uma subdivisão adicional é representada pela divisória calibrada, cuja principal característica é a de se ajustar perfeitamente, e, 
em seguida, sem o uso de arremates, na altura das instalações.

MÓDULOS HORIZONTAIS

MÓDULOS  VERTICAIS    

ESTRUTURA MÓVEL
A estrutura móvel da divisória é constituída por perfis em chapas de aço 1mm ao longo dos módulos em forma que pode ser 
inseridos nos perfis de PVC com duas densidades, à prova de choque e poeira.
As bordas internas ao invés, são em forma de tal modo que, permitem, por acoplamento adequado, uma montagem fácil e segura 
dos painéis.
Na parte inferior do montante, há um pé metálico com regulagem para compensar qualquer irregularidade no piso e para 
permitir o nivelamento da parede.
No teto invés, qualquer diferença do teto, é absorvida diretamente a partir do sistema de trilho através de um movimento 
telescópico entre os dois elementos, este sistema melhora a eficácia de ambiente acústico delimitado vindo a falhar elementos 
de ponte acústica.
Em pedido específico, no entanto, é possível a inserção de uma mola de empurrador sobre a extremidade superior do pé.
A posição vertical de dimensões de 6 x 3,5 cm tem sobre o lado comprido uma furação dupla, a um passo de 32 mm para 
permitir que o bloqueio dos dispositivos de fixação de outros painéis de dimensões 2,5 x 4 cm para a passagem de quaisquer 
redes tecnológicas.
No lado mais curto em vez apresenta um rasgo de dimensões 4x16mm à passo 6,4 cm necessário para a enganchar os elementos 
para equiparem a divisória.

CALIBRA 
é um sistema tecnológico de divisória para dividir espaços internos de escritórios e locais de trabalho diferenciados.

REPRESENTAÇÃO DETALHADA DO SISTEMA DE DIVISÓRIA

PAINEL CEGO

Painéis de aglomerado ou 
mdf em laminado melamí-
nico, com  anti-risco e an-
ti-reflexo com 18 mm de 
espessura. A sua fixação à 
estrutura é feita por meio 
de dispositivos que permi-
tem encaixe em qualquer 
momento para ser remo-
vido e que permitem a 
possibilidade de inspeção 
do sistema tecnológico.

PERFIL EM AÇO TIPO 
“C”

O perfil superior e inferior 
são feitos de chapa de aço 
galvanizado de espessura 
0,8 mm de dimensão 6x6 
centímetros e são aplica-
dos em todo o compri-
mento da parede colocada 
dentro de um perfil de ex-
trudado de PVC, a qual tem 
a função de barreira para 
o elemento ruído, e anti-
derrapante caso seja ne-
cessário montar a divisória, 
sem perfurar o chão.

CALIBRA TECH
com rodapé

CALIBRA TECH
com rodapé

CALIBRA TECH
sem rodapé

CALIBRA TECH
sem rodapé

CALIBRA TECH CALIBRADA
com rodapé

CALIBRA TECH CALIBRADA
com rodapé

CALIBRA TECH CALIBRADA
sem rodapé

CALIBRA TECH CALIBRADA
sem rodapé
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MOLDURA EM VIDRO

O módulo de vidro é constituído por uma estrutura de alumínio pintado com epóxi montado a 45 ° que é montada sobre um 
vidro transparente, 5 mm ou laminado 3+3.
É disponível em vidro simples (A), vidro duplo (B) e de vidro duplo com veneziana (C). Em particular, a peculiaridade da moldura 
com vidro e veneziana, consiste na acomodação da veneziana dentro de uma cavidade do perfil, evitando assim a filtragem da luz 
inconveniente, a regulagem pode ser manual ou com um mecanismo elétrico.
Ao longo dos lados, entre a armação e o vidro, corre um perfil de PVC duplo, para proteção do vidro e isolamento acústico. Entre 
o perfil de vidro e o perfil de aço, corre um perfil de PVC, onde é inserida na junção dos dois perfis de alumínio para evitar o 
contato direto com o metal, estes perfis estão ligados às colunas com a mesma técnica utilizada nos painéis fechados.

A parede divisória tem uma profundidade de 10,4 cm, a distância entre os módulos é de 52 - 104 - 208 centímetros ou 45 – 90 
– 180 centímetros e vem em diferentes tipos de altura.
Os módulos calibrados permitem a criação de divisórias perfeitamente adequadas a altura do ambiente, sem o auxílio das placas 
de arremates no teto, que são utilizáveis em todos os ambientes com teto falso.

AS PORTAS DE PASSAGEM
As portas têm uma altura de 211 cm e largura de 104-210cm (porta dupla).
A armação é feita de alumínio e pintada com epóxi.
As portas são portas cegas ou em vidro.
No caso da porta cega são feitas em tamburato 4,2 cm de espessura com revestimento no 
mesmo padrão das divisórias, podem apresentar em torno uma moldura de alumínio.
No caso da porta de Vidro, são em vidro temperado 8 mm, transparente, jateado ou 
fume.
No caso da porta de corres, a mesma esta toda embutida na divisória. Podendo sem nos 
mesmos modelos das portas de abrir.
As dobradiças são retráteis e as fechaduras de empurrar.

1
2

3

4

5

1

1 FECHO DE CORRER 
2 POLIESTIRENO
3 PAINEL
4 RIPA
5 BORDAA EM PVC 2,5 mm 

A B
C

A estrutura da parede divisória Calibra, é formada a partir de colunas de chapa metálica que se acomodam sobre um perfil de aço galvanizado. 
Na parte inferior do montante, existe um pé com um sistema de regulagem no parafuso de 2,5 cm para cima ou para baixo. Este recurso 
compensa qualquer irregularidade na altura do piso ou teto e imprecisões detectadas na obra.

A parede divisória tem uma profundidade de 10,4 cm, a 
distância entre os módulos é de 52 - 104 - 208 centíme-
tros ou 45 – 90 – 180 centímetros e vem em diferentes 
tipos de altura.
Os módulos calibrados permitem a criação de divisórias 
perfeitamente adequadas a altura do ambiente, sem o 
auxílio das placas de arremates no teto, que são utilizáveis 
em todos os ambientes com teto falso.

ELEMENTOS DE MONTAGEM

A parede de partição fornecida com ele-
mentos feita com os perfis de alumínio 
com a forma adequada tal como para 
alcançar diferentes tipos de ligação entre 
os módulos:
- Junção a 90 °
- Junção para três sentidos
- Junção para quatro sentidos
- Junção com angulação variável para dois 
e três sentidos.

CALIBRA TECH É REGULAVEL À ALTURA 

PERFIL EM  AÇO 

RODAPÉ MOVEL EM 
ALUMINIO  

PAINEL

FURAÇÃO PREDISPOSTA PARA
INSTALAÇÃO 

MONTANTE EM PERFIL DE AÇO 

PÉ METÁLICO REGULÁVEL 

CALIBRA TECH É MODULAR

RODAPÉ MÓVEL EM ALUMINIO

52 104

208

70 71
C

A
LI

BR
A

 T
EC

H
S

I
S

T
E

M
A

 
D

E
 

D
I

V
I

S
Ó

R
I

A



72 73

CALIBRA TECH SE INTEGRA COM DIVISÓRIAS EXISTENTES
Através de um módulo de partida, e que permite uma 
fixação na divisória, é necessário de qualquer forma 
um modulo de ajuste para caber no local, a parede 
divisória CALIBRA combina com paredes divisórias 
existentes, complementando o espaço dividindo sem 
as licenças de construção necessárias.
Deste modo, contribui para a resolução do problema 
de espaço desperdiçado. Cada centímetro de espaço 
disponível pode ser equipado, com superfície de vidro 
e também uma porta de passagem.

Para conflitos com comprimentos inferiores a 50 cm e 
na ausência de portas de passagem, o painel será con-
stituído por ganchos e por molas. Este último será in-
serido no perfil de aço tipo “C” de inicio.
Para conflitos com comprimento superiores a 50 cm, 
o painel será constituído exclusivamente por ganchos 
“fêmeos”, a serem fixados sobre os dois pilares.

COMEÇANDO NA PAREDE E CANTO TERMINAL

A saída a partir da parede é feita por um painel de uma largura de 6,8 cm fixados à parede e inserido em um perfil de alumínio, 
e por sua vez ligado ao montante vertical.
Este sistema permite graças a um movimento telescópico entre o painel e o perfil, a condição perfeitamente no prumo do 
sistema.
O terminal também oferece um quadro em perfil de alumínio com um raio de curva de 10,4 cm, que se integra com o início da 
parede.

No caso onde a distancia “L” entre duas divisórias é múltiplo de um dos módulos Calibra, a instalação da divisória 
será realizada com o auxílio de duas paredes nas extremidades, evitando assim conflitos.

L L L

AUTOPORTANTE

Um perfil superior e um montante vertical que é inserido internamente no próprio perfil superior, são as condições estruturais 
para permitir que a parede autoportante seja a união do montante-perfil formando um quadro fechado. 
Está claro que qualquer condição de alteração de layout requer um desenho preciso, como para criar situações de ângulo de 
auto-sustento

VEDAÇÃO DO MONTANTE

FÁCIL DE EQUIPAR

A estrutura da divisória permite a utilização de sistemas tecnológicos.
As zonas dispostas para a passagem de tais redes são: o perfil de aço “C”, o espaço interno entre os painéis, as bandas de ajuste 
horizontal e vertical, os elementos de acoplamento.
Estas áreas são totalmente inspecionáveis para permitir a manutenção e verificação das redes. 
O trajeto contínuo das redes é sempre garantido.
A distribuição do tubo tem lugar simultaneamente com a montagem da estrutura CALIBRA. É tão óbvio que para a boa gestão 
do site, os editores do Wall e instaladores de equipamentos sejam adequadamente coordenados
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A divisória de separação tem um isolamento acústico excelente como os detalhes dos componentes em contato com as guar-
nições, que permite a aderência total entre painéis e verticais. Outras vedações são fornecidas tanto no piso quanto no teto.
Os dados sobre o comportamento acústico da parede são detectáveis pelos certificados emitidos pelo Instituto Giordano. 
(Itália)

- Módulo stantard (padrão)     37 dB a 500 Hz 
- Módulo sólido com lã mineral (100 kg / m³)   45,5 dB a 500 Hz
- Módulo Misto (cego / vidro) com lã mineral     45,5 db  em 500 Hz

ISOLAMENTO ACÚSTICO E RESISTÊNCIA AO FOGO

PADRÃO
(Metallic classe 0 - classe painéis 2)
OPCIONAL
(Metallic classe 0 - classe painéis 1)
Os dados sobre o comportamento 
do fogo e resistente ao fogo do painel 
com lã mineral de 100 kg  são detec-
táveis pelo certificados emitidos pelo 
Instituto Giordano. (Itália)

Isso só é permitido porque a maioria das pré-instalações são feitas sobre os elementos estruturais da Sulmar.
O perfil superior e inferior de chapa de aço pode ser fixado com parafusos ou com fita dupla face. Dentro do duplo C forma-se 
facilmente o montante completo de todas as peças. Com isso os espaçadores permitem facilmente montar toda a estrutura da 
divisória.
Os painéis são fornecidos com um sistema de encaixe, e são aplicados à estrutura primária com o mínimo de pressão. O vidro 
de quadros e molduras de portas de alumínio são feitos com o mesmo sistema, a fim de ter um sistema uniforme de montagem. 
O rodapé de metal é proporcionado ao longo de todo o comprimento da divisória, de modo a não criar juntas verticais para 
cada módulo montado. Portanto, vem em barra longa exclusiva onde é cortado no tamanho certo no local, termina com tampas 
estéticas e pressão aplicada sobre os montantes com pressão. Todas as diferenças são compensadas pelo ajuste pés de metal.

CALIBRA TECH É FÁCIL DE MONTAR, DESMONTAR E REORGANIZAR.

SEGUNDA-FEIRA AS 8:00 HRS

QUINTA-FEIRA AS 18:00 HRS

C
A

LI
BR

A
 T

EC
H

S
I

S
T

E
M

A
 

D
E

 
D

I
V

I
S

Ó
R

I
A



76 77

2

5

3

4

1

CALIBRA TECH PLUS
AGREGABILIDADE
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DIVISÓRIA EQUIPADA CALIBRA TECH PLUS

CALIBRA TECH PLUS, sistema de gabinete móvel, é usada para dividir funcionalmente o ambiente operacional e de gestão, 
resolvendo o problema de arquivamento.
Essa linha separa totalmente os ambientes, chegando ao teto com preenchimento feito sob medida. Sem precisar de ajustes na 
parte superior, o mesmo torna-se um sistema de totalmente integrado com divisórias e mobiliário existente.  É disponível em 
diversas alturas: seja da altura típica de moveis (sob a janela) ou altura maior de armários altos, etc.
Além disso, a versão original é agregável aos adaptadores dos montantes da divisória. Neste caso, é o painel da divisória que fará 
o mesmo sistema de fixação de volta para o armário.  A solução da parede agregada permite a máxima flexibilidade e rápida 
mudança do layout de escritórios, permite também de equipar facilmente em momentos diferentes, uma vez desvinculada da 
divisória e fornecida de costas, como tradicional recipiente no centro da sala.
Como a divisória, também está equipada e completa com os acessórios e itens especiais.

ESTRUTURA MÓVEL

A estrutura interna da parede equipada é constituída por montantes verticais (laterais) e prateleiras horizontais que unidas por 
meio de pinos de metal, asseguram tanto a facilidade de montagem quanto a rigidez da estrutura em si.
Os elementos essenciais da estrutura são:
Laterais: corpo estrutural em aglomerado ou mdf de 22 mm e 426 mm de profundidade, são perfurados em toda a sua altura 
(a passo 32mm) para permitir a fixação de todo as ferragens  necessárias para montar a própria divisória e colocação livre das 
prateleiras até o ponto desejado. 
As arestas dos lados possuem perfil de PVC para batidas.
Na parte inferior do lado um pezinho garante o alinhamento da própria parede.

EQUIPADA BAIXA  EQUIPADAAGREGAVEL

É também disponível com uma versão padrão com cremalheira em alumínio, a cremalheira colocada na frente e / ou na parte 
traseira, preserva a furação de passo 32 mm para a fixação de prateleiras fixas e móveis, portas e painéis traseiros. Vantagem 
deste sistema é dada por uma maior estabilidade dos lados e da própria estrutura e também pela possibilidade de utilização de 
dobradiças especiais com 180° de abertura. Nas realizações CONTRACT para organizações e instituições, essa versão é um 
pedido estrutural complexa (ver página seguinte)..

PRATELEIRA HORIZONTAL: são corpos estruturais em aglomerados melamino espessura 22 milímetros e 426 mm de 
profundidade.
Elas são equipadas com hastes metálicas para permitir o engate com os lados da estrutura.
Todas as prateleiras estão equipadas com tubo de vedação em PVC.

RODAPE INSPECIONÁVEL
O rodapé é feito em perfil de alumínio pintado com epóxi e permite uma completa inspeção, desta forma é possível a instalação 
de mais linhas de alimentação elétrica, as quais são alojadas no interior do perfil em todo o perímetro no piso. Este último é 
constituído por perfil em chapa de 0,8mm, com uma altura 4,5cm, coberto com o PVC.
O perfil de chapa de aço levanta os corpos estruturais (laterais) por um contato direto com o pavimento, preservando assim a 
parede contra a infiltração de água.
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REPRESENTAÇÃO DETALHADA DA  CALIBRA TECH PLUS

5 RODAPE EM METAL
4 Prateleiras fixa
3 Portas de madeira
2 FUNDO
1 LADO
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ELEMENTO FUNDO/TRASEIRA
É um painel de aglomerado ou mdf, anti-reflexo e resistente a riscos com espessura de 18 mm com borda PVC 1mm.
A fixação do painel na estrutura é feita por meio de dispositivos de encaixe, que permitem que você remova o fundo a qualquer 
momento.

PORTA DE MADEIRA
Elas são feitas de painéis de aglomerado ou mdf com espessura de 18mm e com revestimento resistente a riscos anti-reflexo, com 
borda de PVC 2mm. Elas já vêm fixadas por meio de dobradiças, com 90 ° de abertura e de fecho com mola automática.
A porta inteira, a porta base e a porta central são fornecidas com bloqueio espagnolette, a porta de elevação é com botão fixo.

PORTA DE VIDRO
Elas são feitas com vidro temperado de espessura 5 mm.
Elas já vêm fixadas por meio de dobradiças, com 90 ° de abertura e de fecho com mola automática.
São equipadas com botão fixo.
Podem ser fornecidas em fosco ou pintado e emoldurado por um perfil de alumínio.

VERSÃO DIVISORIA EQUIPADA COM CREMALHEIRA METÁLICA

CREMALHEIRA 
METÁLICA 

DOBRADIÇA METÁLICA 180° 

AS PORTAS DE PASSAGEM
As portas têm uma altura de 211 cm e largura de 104-210 cm (porta dupla).
A armação é feita de alumínio e pintada com epóxi.
As portas são portas cegas ou em vidro.
No caso da porta cega são feitas em tamburato 4,2 cm de espessura com revestimento no mesmo padrão das divisórias, podem 
apresentar em torno uma moldura de alumínio.
No caso da porta de Vidro, são em vidro temperado 8 mm, transparente, jateado ou fume.
No caso da porta de corres, a mesma esta toda embutida na divisória. Podendo sem nos mesmos modelos das portas de abrir.
As dobradiças são retráteis e as fechaduras de empurrar.

1 MARCO PORTA 
2 LATERAL EMBUTIDA 
3 CONTRA MARCO PORTA 

PERFIL EM AÇO SUPERIOR 

PAINEL - MOLDURA VIDRO - MOLDURA PORTA  

LATERAL DA ESTRUTURA 

RODAPÉ MOVEL EM ALUMINIO 

PÉ METÁLICO COM REGULÁGEM 

PERFIL EM AÇO INFERIOR 

CALIBRA TECH PLUS É REGULAVEL À ALTURA 

Similarmente com o sistema dos montantes da CALIBRA TECH, a 
CALIBRA TECH PLUS precede na parte inferior das laterais, pés 
metálicos para regulagem de 2,5 cm para mais ou para menos, para 
o futuro alinhamento total da parede. As operações de montagem 
são feitas mais rapidamente e as medidas mais precisas no local para 
evitar perda de tempo

FERRAMENTA
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CALIBRA TECH PLUS É MODULAR

PROFUNDIDADE, PASSO E 
ALTURA DA DIVISÓRIA.
O sistema de divisória “Calibra tech 
plus” tem uma profundidade de 46,2 
cm, a distância entre os módulos é 
de 52 - 105 cm e possui diferentes 
tipos de altura.

52 105

ELEMENTOS DE MONTAGEM
A combinação modular ocorre através do modelo padrão (standard), incluindo os cruzamentos e torná-lo fácil de projetar com 
uma considerável redução de custos.
Os elementos de canto são feitos em perfil de alumínio e unidos nos painéis de aglomerado, e acoplados de diferentes formas 
entre os módulos, em particular, pode-se ter: 
- Junção a 90 °
- Junção para três sentidos
- Junção para quatro sentidos
- Junção com angulação variável para dois e três sentidos.

CALIBRA TECH PLUS É AUTOPORTANTE

CALIBRA TECH PLUS podem ser inseridos individualmente em qualquer layout sem a necessidade particular de utilizar 
dispositivos de projetos,  em quanto todas as versões possuem a característica de auto-sustento.
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CALIBRA TECH PLUS E TECNOLOGICAMENTE EQUIPADA

A transitabilidade das instalações elétricas, telefônicas, e de dados dentro da CALIBRA TECH PLUS é sempre garantida graças 
aos alojamentos especiais na parte superior e inferior da divisória, na parte superior, ou no espaço intermediário resultante na 
face de ajuste, a passagem dos cabos é feito por possíveis furos especiais, fora a furação padrão da lateral, enquanto que no 
interior do fundo é feita em uma tampa removível de alumínio.
A ligação entre a canalização superior e inferior ocorre nos elementos de canto ou módulos técnicos onde são posicionados 
interruptores. Os sistemas de ar condicionado estão perfeitamente integrados com o sistema de divisória.

CALIBRA TECH PLUS POSSUI ANTIRUIDO 

O sistema de divisória CALIBRA TECH PLUS tem um isolamento acústico excelente como os acabamentos dos elementos em 
contato com as vedações, permitem uma aderência total entre painéis ou portas e laterais.
Outras vedações são previstas tanto no piso ou teto.
Além disso, à semelhança do que acontece para CALIBRA TECH, na CALIBRA TECH PLUS é que é possível inserir um tapete de 
lã mineral em uma volta dupla que delimita uma cavidade de 5 cm. Esta variação não altera as dimensões externas, mas reduz o 
volume interno e, portanto, o tamanho das prateleiras que ainda mantêm o tamanho mínimo para o armazenamento padrão.

5 cm

FUNDO EXTERNO 

LÃ MINERAL 

FUNDO INTERNO 

37,4 cm.

46,2 cm.

PRATELEIRA E LATERAIS COM PVC PARA BATENTE DE PORTA 

C
A

LI
BR

A
 T

EC
H

 P
LU

S
S

I
S

T
E

M
A

 
D

E
 

D
I

V
I

S
Ó

R
I

A



86 87

REVESTIMENTO PAREDE

Cada vez mais há, na elaboração de um layout, a necessidade de propor uma continuidade de acabamentos, incluindo divisórias 
e revestimentos de paredes.
O revestimento da divisória Calibra permite manter as mesmas características estruturais e estéticas da divisória porque usa os 
mesmos componentes.
Além disso, por consequência, da própria divisória, devemos considerar um aumento da espessura em torno de 8,6 cm do 
montante mais o painel de revestimento.

Numa maneira simples e imediata, é possível revestir as colunas estruturais de edifícios, integrando-se completamente com o 
resto das paredes no layout.
Os métodos para revestimento de uma coluna são dois:
- O primeiro é similar ao revestimento de parede em que analisa os prumos e painéis com aumento de espessura, como na 
figura.
- A segunda baseia-se no sistema de bloqueio dos ganchos que reduzem grandemente o aumento da espessura de um mínimo 
de 1 cm.

REVESTIMENTO COLUNA

Numa maneira simples e imediata, é possível 
revestir as colunas estruturais de edifícios, 
integrando-se completamente com o resto das 
paredes no layout.
Os métodos para revestimento de uma coluna 
são dois:
- O primeiro é semelhante ao revestimento de 
parede em que ele usa os prumos e painéis com 
aumento de espessura, como na figura.

A segunda baseia-se no sistema de bloqueio dos ganchos que reduzem 
grandemente o aumento da espessura de um mínimo de 1 cm.
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Lado previsto para acoplamento  

CALIBRA AGREGÁVEL

Para a divisória agregável utiliza-se o sistema tech plus fornecidos com ganchos. Os ganhos são colocados sobre os lados da 
parede e são inseridos na cremalheira dos montantes utilizados na divisória Tech (em correspondência com as articulações dos 
painéis). Neste caso, a função da parte traseira do armário é tomada pela mesma divisória.

PRATELEIRA E LATERAIS COM PVC PARA BA-
TENTE DE PORTA 

M O D UL A Ç Ã O

S I S T E M A  D E  D I V I S Ó R I A
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DIVISÓRIA MODULAR SEM RODAPÉ 
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DIVISÓRIA CALIBRADA SEM RODAPÉ / TECH
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TECNOLOGIA  EUROPÉIA  NA  SULMAR

A Europa é famosa 
pela  fabr ição dos
melhores móveis do 
mundo.
Por isso, na Móveis
SULMAR as máqui-
nas são de origem 
européia e a mão de 
obra ut i l i za  as 
melhores técnicas 
de deta lhamento,
design e abacamento.
A sua casa e o seu 
escritório merecem 
cada vez mais
qualidade. 
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