Composto por grelhas perfis tipo “Y” de 15mm de base por 38mm de altura,
com cinta perimetral apoiadas sobre perfil T15 clicado, o que facilita s
sua remocao para acesso as instalacdes sobre o forro. CO | | | |e Ia
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Colmeéia Belize

Asdstiea | Componentes

O forro Colméia Belize possui um
bom desempenho acustico que pode
ser otimizado com a aplicacao de — — —
mantas aclsticas ensacadas fixadas 38 d || - = b
através de exclusivos grampos de _>l

15

aco temperado que nao permitem o le— |<ﬁ>| Perfil T1 5/

seu deslocamento.
Perfil inferior

cinta perimetral

Perfil inferior

Perfil superior

Cinta Perimetral

Cinta Perimetral Perfil T15

Tabela peso (Kg/m?2) Detalhe de Instalacéo

Modulacdo  Aluminio

62,5 2,700 ’
69 2,500 Regulador de nivel

78 2,300

88 2,100 9 Tirante

104 1,900 Grelha Colméia Belize
125 1,700
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Perfil T15 Luminaria, Grelha Colméia Belize

Matéria-prima: Aluminio (Aco sob consulta).

Cores: 20 cores padréo ou outras sob encomenda.

Dimensdes: Dimensao da grelha 625 x625 mm ou 625 x 1250 mm.

Acabamento: Tratamento de superficie executado em processo continuo e composto
por decapagem quimica, aplicacdo de camada de primer e pintura dupla face com
esmalte de base polyester e cura em alta temperatura [Sistema Coil Coating), o que
garante alta resisténcia e durabilidade do produto.

B Conformacao: Os componentes séo fabricados em perfiladeiras e prensas totalmente
automatizadas, garantindo a perfeita padronizacdo dos mesmaos.

Regulador de nivel

Pode-se utilizar luminarias embutidas
em gualquer ponto do forro ou sobre
0 mesma.

Os dados deste catdlogo estdo sujeitos a WWW.I"efaX.CDm.bI"

modificacdes sem prévio aviso.

? Davidas: acesse www.refax.com.br/duvidas

Medidas em milimetros.
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