Composto por painegis verticais com 100mm ou 200mm de altura,
com boa absorcao acdstica. Possibiliterm acoplar os sistemas de
comunicacan visual, sonorizacao, sprinklers 8 cameras. Pode-se também formar

planos reticulados gue determinam o pe direito em grandes ambientes.
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Forro Baffle

AcoqEin

O forro Baffle possui boa absorcéo
acistica (NAC 0,70, que pode ser
otimizeds com & perfuracéon dos
paineis e recheio com mantas
acisticas ensacedas,
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Matéria-prima: Aluminio [Bco sob consulta).

Cores: 20 corgs padrao ou outras sob encomenda.

Dimensbes: Conforme projeto. Comprimento maximo de 3.000mm.

Acabamento: Tratamento de superficie executado em processo continuo 8 composto
por decepagem quimics, aplicacdéo de camada de primer & pintura dupla face com
esmalte de base polyester e cura em alta temperatura [Sistema Coil Coating), o que
garante alta resisténcia e durabilidade do produto.

B Conformacio: Os componentes s8o fabricadas em perfiladeiras e prensas totalments
automatizadas, garantindo a perfeita padronizacdo dos mesmos.

Pode-se utlizar lurminanas embutidas
entre os Baffles ou sobre o forro,
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