o

AT

Composto por painéis com 2 opcoes de largura que se encaixam ao porta painel
através de um clip giratério que permite a alteracao da paginacao do forro.

D acesso as instalacdes sobre o forro é facil. Ve Ptl Cal

CONSTRUCAO SUSTENTAVEL TEM QUE TER REFAX

Beleza e tecnologia para garantir um futuro limpo e confortavel para o seu projeto

www.refax.com.br



Forro Vertical

Os painéis LV podem ser lisos ou
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Outras opcées de perfuracoes sob
consulta.
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Pode-se utilizar luminarias embutidas ™ Matéria-prima: Aluminio (aco sob consulta).

em qualquer ponto do forro ou sobre ™ Cores: 20 cores padrao ou outras sob encomenda.
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0 mesmo. Dimensoes: Conforme projeto. Comprimento méximo de 3.000mm.
Acabamento: Tratamento de superficie executado em processo continuo e composto
por decapagem quimica, aplicacdo de camada de primer e pintura dupla face com
esmalte de base polyester e cura em alta temperatura [Sistema Coil Coating), o que
garante alta resisténcia e durabilidade do produto.
B Conformacao: Os componentes sao fabricados em perfiladeiras e prensas totalmente
automatizadas, garantindo a perfeita padronizacéo dos mesmos.

Os dados deste catalogo estdo sujeitos a WWW.I"EfaX.CDm.bI‘

modificactes sem prévio aviso.

? Davidas: acesse www.refax.com.br/duvidas

Medidas em milimetros.



