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Composto por bandejas de dimensodes variaveis simplesmente apoiadas sobre
estrutura aparente. Sua facil remocao permite acesso imediato as instalactes MO d u | a P

5125

sobre o forro. As estruturas de sustentacéo podem ser usadas para outros
modelos de forro como colméia ou fibra mineral.

CONSTRUCAOQ SUSTENTAVEL TEM QUE TER REFAX

Beleza e tecnologia para garantir um futuro limpo e confortavel para o seu projeto
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Modular S125

O forro Modular S125 possui boa
absorcéo acustica (NRC 0,70), que
pode ser otimizada com a perfuracao
dos painéis e aplicacao de mantas
acusticas ensacadas ou non owen
adesivado ags painéis, 0 que néo
permite o seu deslocamento.
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5
sll<y_ ¢2mm
':':':-— perfuracéao
LILICIC) diagonal
e Trek abertura 13%
(3]
?'. l? 0 ¢ 2,4mm
tee2s_ 5,5 perfuracao
bl paralela
oo abertura 16%

Outras opcées de perfuracoes saob
consulta.
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Detalhe de Instalacao

Componentes
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Unido em V2 esquadria com canal
passante com curzeta de unido

Conf. projeto

Unido simples em 90°
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\ Perfil Cartola

STD-E Principal

Informacdes técnicas

Alminio 2,500 kg/m2
Aco/ Aluzinc 6,000 kg/m2
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Pode-se utilizar diversos tipos de
luminarias disponiveis no mercada.

Os dados deste catdlogo estdo sujeitos a
madificacdes sem prévio aviso.

?
Medidas em milimetros.

Matéria-prima: Aluminio, Aco zincado ou Aluzinc.

Cores: 20 cores padrao ou outras sob encomenda.

Dimensodes: Conforme projeto até no maximo 5.000 mm.

Acabamento: Superficie tratada em processo continuo composto por decapagem, aplicacéo
de primer e pintura dupla face com cura em alta temperatura [sistema coil coating).
Conformacao: Componentes fabricados em equipamentos totalmente automatizados,
garantindo a perfeita padronizacdo dos mesmos.
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Duvidas: acesse www.refax.com.br/duvidas
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