Composto por painéis quadrados com arestas chanfradas, disponiveis
nas medidas 500 x 500mm e 625 x 625mm, sustentados lado a lado de forma
juntaseca e fixados sob presséao a estrutura oclusa formando plano continuo I\/I D d U | a r‘
de visual reticulado. A remocé&o dos painéis para o acesso as instalacdes sobre o i .
forro é feita com a utilizacao de uma espéatula. E utilizado em forros e fachadas. Cl | p |n
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CONSTRUCAO SUSTENTAVEL TEM QUE TER REFAX

Beleza e tecnologia para garantir um futuro limpo e confortavel para o seu projeto

www.refax.com.br
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Modular Clip in

Componentes

O forro Modular Clip in possui boa
absorcéao acustica (NRC 0,70), que B25 |
pode ser otimizada com a perfuracao

dos painéis e aplicacéo de mantas
acusticas ensacadas ou non owen
adesivado aos painéis, o que nao
permite o seu deslocamento.
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Detalhe de Instalacéao

> & ¢ 2,4mm
ssee | N
s222 55 perfuracao
seee | paralela

eeee abertura 16%

Outras opcoes de perfuracées sob

consulta. acustica

regulador
de nivel

tirante
Alminio 2,550 kg/m2 N

de nivel
Aco/Aluzinc 6,300 kg/m2 e V& 1250
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Informacdes técnicas

Matéria-prima: Aluminio, Aco zincado ou Aluzinc.

Cores: 20 cores padrao ou outras sob encomenda.

Dimensdes: Conforme projeto até no maximo 5.000 mm.

Acabamento: Superficie tratada em processo continuo composto por decapagem, aplicacao
de primer e pintura dupla face com cura em alta temperatura [sistema coil coating).
Conformacao: Componentes fabricados em perfiladeiras e prensas totalmente
automatizados, garantindo a perfeita padronizacéo dos mesmos.

Pode-se utilizar diversos tipos de
luminarias disponiveis no mercado..

Os dados deste catdlogo estdo sujeitos a WWW.I"EfaX.CDm.bI"

modificacées sem prévio aviso.

? Duvidas: acesse www.refax.com.br/duvidas

Medidas em milimetros.
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