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MATERIAL: Placa de |a de vidra revestida em uma face

NATUREZA DO TRABALHO: Determinacfo do indice de propagacac superficial de chama
REFEREMNCIA: E-mail datado de 01/03/2007

1 MATERIAL

Foi entregue o material dencminade “Farro B0 x 25 Revestido na Face Aparente com Wéu
de Vidro Branco", identificado por este Laboratorio como LSF-120/07. Os corpos-de-prava
faram confeccionados de mada a conformar placas de 460 mm de comprimento e 120 mm
de largura. As seguintes caracteristicas foram determinadas:

- aspessura media dos corpos-de-prova: 23,0 mm ;
- gramatura média dos corpos-de-prova: 1,9 x 10° g/m?;
- coloracdo: amarela da I3 de vidro e branca da revestimento (face exposta ag foga).

2 METODO UTILIZADO

- NBR 9442/1986 — *Materiais de Construc#io - Determinac8o do indice de Propagacia
Superficial de Chama pela Método do Painel Radiante”.

- Procedimento de Ensaio CETAC-LSF-PE 006 — "Determinacio do indice de propagacac
superficial de chama para materiais de construgio”

3 EQUIFPAMENTOS UTILIZADOS

- Egquipamento de ensaio de propagagao superficial de chama marea C3l (EQ-002);

- Registrador digital microprocessade Yokogawa pR1000 modelo 436004 {identificacdo:
RE-Q12, ditima calibracdo 23.02 2006, certificado de calibragdo n®* 70101101, orgao
calibrador: IPT/CMELME, proxima calibragao; 02.2008);

- Registradar de tensdo marca Molytec modelo 2802 (identificacio. RE-004, uttima
calibraclo: 23.02 2006, argdo calibrador: IPT/DME/LME, certificado de calibragao n® 70077 -
101, proxima calibragao; 02.2008);

-  Paguimetro Digimess (identificacdo: PO-001, altima calibragdo: 05.07 2008, certificado
de calibragia n” T2883-101, drgdo calibrador: IPT/ICME/LME, proxima calibragaa; 07.2008};
- Balanca Gehaka BK 8000 (identificagdno; BL-O07, ditima calibraggo: 12.01.2007,
certificada de calibragio n® 76710-101, drgdo calibrador: IPT/CME/LME, praxima calibracia:
01.2009Y;
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- Reégua metalica marca ARCH (identificacdo: RG-008, ditima calibragdc: 05.07.2006,
certificado de calibragio n® 72BB2-101, drgdo calibrador: IPT/CME/LME, proxima calibragio:
07 2008);
- Cronometro digital Technos {identificagdo; CR-008, ditima calibragia: 07 062006,
certificado de calibragio n® RO7E3/2006, drgdo calibrador: Balitek, prdxima calibragao:
0G. 2008,

4 RESULTADOQS
Ensaio realizade em 02/04/2007 -
Valores |
Wedio | Minimo | Maximo
Indice de propagacdc de chama {lp) g 5 21
Fator de evolugao de calor (CH A 1.0 4.1
Fator de propagacéo de chama (Pc) 8.2 5.0 8.0
= Classificacio l Classe A |

4.1 Observagies de ensalo

- A propagacgdo de chama avangou, em media, 250 mm (54% da superficie dos carpos-de-
prova);

- N&a ccorreu gotgjamento de matenal em chama,

- Desenvelvimento de fumaca cinza.

5 LIMITES ESPECIFICADOS EM NORMA

O metodo de ensaic NBR 3442/1986 propde o enguadramento dos materiais em cinco
classes. de acordo com o Indice de Propagacio de Chamas madio, a saber:

Clagse Indice de Propagagae de Chamas (Ip) média
B _Da25
B 26875
c TG a 130
D

E

151 a 400
Superion a 400

Sao Paulo, 04 de abril de 2007.
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