


SISTEMA LINEAR MIULTIPLO REFAX

Ll caracTeRisTicas

Composto por painéis que se encaixam sob pressao ao porta-
painel multiplo, com uma separacé@o de 20 mm entre si, que pode
permanecer aberta ou ser fechada com a utilizacao de dois tipos
de perfis tapa-canal: flush interno ou flush faceado.

Os painéis séo fabricados em cinco modelos: LR50A, LR100,
LR150, LR200 (de cantos retos) e LC100 (de cantos
arredondados) com comprimentos gue variam de acordo com o
projeto. O porta-painel miltiplo é compativel com os cinco
modelos de laminas, permitindo diversas combinagoes de forma
€ cor.

Utilizados para revestimentos internos, externos e fachadas.

0 forro sem flush é aplicado para fechamento de vaos sem perda
de luminosidade e ventilacao.

INFORMACOES TECNICAS

Matéria Prima: Aluminio (Aco sob consulia).
Cores: 20 cores padrao ou outras sob encomenda.

Comprimento: Conforme projeto. Recomenda-se o comprimento
maximo de 6 m em funcéo do transporie.

Acabamento: Tratamento de superficie, executado em
processo continuo, composto por decapagem
quimica, aplicagcao de camada de primer e
pintura, com esmalte de base polyester, com cura
em alta temperatura (Sistema Coil Coating), o
que garante alta resisténcia e durabilidade do
produto.

Conformagao: Os componentes sao fabricados em perfiladeiras
e prensas de ultima geraclo, totalmente
automatizadas, garantindo assim, a perfeita
padronizacao dos mesmos.
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[l aPLICACAO

Forro e fachada

ACUSTICA

Os paineis podem ser lisos ou perfurados.

A aplicagéo, sobre o forro, de mantas de 14 de vidro inorgénica ou

la de rocha basaltica revestidas com véu elastomérico preto-
' fosco, proporciona o néo arraste de fibras e étimo acabamento.

O NRC (Coeficiente de absorg¢éo sonora) depende da perfuracao,

da manta aclstica e da altura de plenum, podendo variar entre

0,73 e 0,95.

ILUMINACAO

Pode-se utilizar luminarias fluorescentes embutidas no forro sobre
laminas difusoras aletadas ou vazadas fabricadas pela REFAX ou
diversos tipos de luminarias disponiveis no mercado.

A limpeza periddica do produto utilizando-se panos Umidos e
detergente neutro diluido em agua € recomendado para garantir
sua melhor conservacao.

*0 produto apresentade neste catdlogo esta sujeito @ modificagbes devido ao
constante aperfeigoamento téenico & inovagdes tecnoldgicas.
Medidas expressas em milimetros.
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