E um forro decorativo, aberto, composto por placas penduradas de

forma alternada através de estrutura oclusa o que permite movimento. S . | I
Como as grelhas ficam simplesmente apoiadas, sua remocé&o pa Cl 8 tl e

e facil permitindo acesso as instalacoes do forro.

CONSTRUCAO SUSTENTAVEL TEM QUE TER REFAX
Beleza e tecnologia para garantir um futuro limpo e confortavel para o seu projeto
www.refax.com.br




Spacial Tile

Acustica ] Componentes

O forro Spacial Tile tem bom

desempenho acustico que pode ser painel spatial tile
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Informacdes técnicas

Matéria-prima: Aluminio 0,5mm [Aco sob consulta).

Cores: 20 cores padrao ou outras sob encomenda.

Dimensodes: 625mm x 625mm, ou outra sob consulta.

Acabamento: Superficie tratada em processo continuo composto por decapagem, apli-
cacao de primer e pintura dupla face com cura em alta temperatura (sistema coil coa-
ting).

Conformacéao: Componentes fabricados em equipamentos totalmente automatizados,
garantindo a perfeita padronizacdo dos mesmos.

Os dados deste catdlogo estdo sujeitos a Www_r\efax_com_br

maodificacdes sem prévio aviso
Medidas em milimetros ? Davidas: acesse www.refax.com.br/duvidas
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